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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

1. VISP� R� GAIS APRAKSTS  

 

Projekts izstr� d� ts pamatojoties uz starp J� rmalas pils� tas domi un SIA “BM-projekts” 

nosl� gto projekt� šanas l�gumu. 

Par pamatu projekt� šanai izmantots SIA „Apri�� a M� rnieks” izstr� d� ts topogr� fiskais pl� ns 

m� rog�  1:500. 

 

Projekts izstr� d� ts balstoties uz sekojošiem standartiem un normat�vajiem 

dokumentiem: 

 

- B� vniec�bas likums; 

- Mk noteikumi Nr.500 “Visp� r�gie b� vnoteikumi” 

- MK noteikumi Nr. 633 "Autoce�u un ielu b� vnoteikumi" 

- MK noteikumi Nr.239 Noteikumi par Latvijas b� vnormat�vu LBN 501-17                       

„B� vizmaksu noteikšanas k� rt�ba” 

- Latvijas b� vnormat�vs LBN 202-18 „B� vniec�bas ieceres dokument� cijas noform� šana” 

- J� rmalas pils� tas domes saistošie noteikumi Nr. 42 "Par J� rmalas pils� tas teritorijas 

pl� nojuma grafisk� s da�as, teritorijas izmantošanas un apb� ves noteikumu 

apstiprin� šanu" 

- LVS 190 – 2 „Ce�u projekt� šanas noteikumi. Norm� lprofili”; 

- LVS 190 – 5 „Ce�u projekt� šanas noteikumi. Zemes kl� tne”; 

- LVS 190- 7 “Vienl�me� a autost� vvietu projekt� šanas noteikumi” 

- LVS 77-1 „Ce�a z�mes. 1. da�a: Ce�a z�mes”; 

- LVS 77-2 „Ce�a z�mes. 1. da�a: Uzst� d�šanas noteikumi”; 

- LVS 77-3 „Ce�a z�mes. 1. da�a: Tehnisk� s pras�bas”; 

- LVS 85 - „Ce�a apz�m� jumi”; 

- VAS “Latvijas Valsts ce�i “ izstr� d� t� s specifik� cijas „Ce�u specifik� cijas 2019”; 
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2. OBJEKTA ATRAŠAN� S VIETA 

 

 

1.att� ls. Objekta atrašan� s vieta kart�  

 

Projekta teritorij�  esošaj�  situ� cij�  K�avu iel�  atrodas ce�š ar asfalta segumu (2.att� ls) un 

zemes gabal�  Dubulti 2502 betona bru� akmens pl� ksn�šu g� j� ju ce�š (3.att� ls). Pa to p� rvietojas 

gan g� j� ji, gan velosip� disti. Apgaismojums K�avu iel�  tiek nodrošin� ts ar jaun�  tipa ielas 

apgaismojuma stabiem, LED gaismas armat� ru (4.att� ls). Nav izb� v� ta lietus � dens atvades 

sist� ma (5.att� ls), g� j� ju ietve izb� v� ta ar p� rtraukumiem, nav piem� rotas infrastrukt� ras 

velosip� distiem. Šo satiksmes dal�bnieku pl� smas nek� d�  veid�  netiek nodal�tas un t� d� j� di 

samazin� s satiksmes droš�ba uz ce�a kopum� . K�avu ielas brauktuves asfalta segums kopum�  ir 

nolietojies un nel�dzens, tom� r segum�  nopietni boj� jumi, kas liecin� tu par pamatnes nestsp� jas 

zudumu nav konstat� ti. Atseviš�� s viet� s konstat� tas lok� las bedres un plaisas, k�  ar� asfalta 

segumu neviendab�gu padara atseviš�� s viet� s izb� v� to in�enierkomunik� ciju tranšejas. Pie 

atseviš� u in�enierkomunik� ciju aku v� kiem izveidojušies nel�dzenumi – akas vai nu ies� duš� s, vai 

pac� luš� s virs brauktuves l�me� a (6.att� ls). G� j� ju p� rejas ir apr�kotas ar nepieciešajam� m ce�a 

z�m� m, tom� r horizont� lie apz�m� jumi satiksmes slodzes ietekm�  ir nodiluši. T� pat ar� vis�  

projekta teritorij�  brauktuves horizont� lie apz�m� jumi ir da�� ji nodiluši (7.att� ls) un satiksmes 

organiz� cija viet� m nav labi uztverama. 
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2.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 

 
3.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 



G� j� ju un veloceli� a atjaunošana K�avu iel�  no Dubultu prospekta l�dz Str� lnieku prospektam un Str� lnieku 
prospekt�  no K�avu ielas l�dz Ogres ielai, J� rmal�   

 

 
 
 

              
4.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 

 
5.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 
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6.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 
 

 

7.att� ls. Esoš� s situ� cijas fotofiks� cija 
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3. IN�ENIERRISIN � JUMI 

3.1. Projekta galvenie tehniskie r� d�t� ji  

Nosaukums  
G� j � ju un veloceli� a atjaunošana K�avu iel�  no 
Dubultu prospekta l�dz Str� lnieku prospektam 
un Str� lnieku prospekt�  no K�avu ielas l�dz 
Ogres ielai, J� rmal �  

G� j� ju un velosip� du ce�a garums ~ 310 m 

G� j� ju un velosip� du ce�a platums 2,00 m ;1,50 m 

Ogres ielas brauktuves garums ~ 35 m 

Ogres ielas brauktuves platums 6,00 m 

K�avu ielas brauktuves garums ~ 72m 

K�avu ielas brauktuves platums 3,50 m 

Projekt� tais segums Asfaltbetons, betona bru� akmens 

� dens novade Va�� ja un sl� gta 

Paredz� tais segas kalpošanas laiks 20 gadi 

Esoš�  g� j� ju intensit� te 86 g� j � ji/dnn 

Prognoz� t� , perspekt�v�  g� j� ju intensit� te 103 g� j � ji/dnn 

Esoš�  velosip� distu intensit� te 18 velosip� disti/dnn 

Prognoz� t� , perspekt�v�  velosip� distu 

intensit� te 
25 velosip� disti/dnn 

Esoš�  satiksmes intensit� te Ogres iela : 225 trl/dnn 

K�avu iela: 136 trl/dnn 

Prognoz� t�  satiksmes intensit� te (T=20g) Ogres iela: 315 trl/dnn 

K�avu iela: 190 trl/dnn 

Ikgad� jai satiksmes pieauguma koeficents 2% 

Ielas kategorija C III 

Ce�a funkcija Savienošanas un piek�uves funkcija 

Projekt� tais � trums 50 km/h vai 30 km/h (velosip� diem) 

At�autais braukšanas � trums 50 km/h 

Apr�� ina transportl�dzeklis Tr �sasu atkritumved� js 
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3.2. G� j� ju un velosip� du ce�a pl� ns 

Projekt�  paredz� ts veikt g� j� ju un velosip� du ce�a p� rb� vi apm� ram 310.00 m gar�  posm� , 

tam paredzot 2.00 m platu velosip� du ce�a zonu un 1.50 m platu g� j� ju ce�a zonu. G� j� ju un 

velosip� du ce�š viens no otra atdal�ts ar sl�pu apmali 100.20.10, kas izcelta +4.00 cm. 

Nepieciešams p� rb� v� t Ogres ielas posmu, apm� ram, 35,00 m garum� , tam paredzot 6,00 m 

platumu, k�  ar� K�avu ielas posmu, apm� ram 72 m. 	 emot v� r� , ka K�avu ielas posms ir ar 

vienvirziena satiksmi, paredz� ts platums 3.50 m. G� j� ju un velosip� du ce�š gar Str� lnieku 

prospektu paredz� ts uz atseviš� as kl� tnes nodalot no ce�a brauktuves ar za�o zonu. K�avu ielas 

posm�  velosip� du ce�š tiek novirz�ts pa K�avu ielas kreiso pusi, bet g� j� ju ce�š pa labo pusi. 

Š�� rsojot Ogres ielu virzien�  no K�avu ielas, g� j� ju un velosip� du ce�š p� riet kop�g�  g� j� ju un 

velosip� du ce�� . Projekta ietvaros paredz� ts veikt noma�u uzpild�šana ar miner� lmateri� lu 

mais�jumu 0.50 m platum�  gar Str� lnieku prospektu un Ogres ielas posm� . Nepieciešam�bas 

gad�jum�  j� veic esoš� s za�� s zonas plan� šana, lai lietus � dens tiktu atvad�ts no seguma.  

Projekt� t� s nobrauktuves uz blakus esošajiem �pašumiem paredz� tas p� c iesp� jas 

standartiz� tas, ar noapa�ojuma r� diusiem vismaz R3.00m. Nobrauktuves projekt� tas l�dz esošajam 

�ogam vai �pašumu robe�ai. Projekt� tais nobrauktuvju segums – asfalts vai betona bru� akmens. 

Projekt�  no Str� lnieku prospekta nobrauktuves uz SIA ,,Circle K Latvia” l �dz krustojumam 

ar Ogres ielu paral� li brauktuves malai, paredz� ta droš�bas barjeru, lai g� j� ji neš�� rsotu Str� lnieku 

prospekta brauktuvi, tam neparedz� t� s viet� s.  

Visi krustojumi veidoti atbilstoši LVS 190-3 pras�b� m, piesl� guma le�� i pamat�  veidoti 90
 

Projekta ietvaros tiks veikta za�� s zonas atjaunošana ~1,50 m platum�  ab� s g� j� ju, 

veloceli� a pus� s. Nepieciešam�bas gad�jum�  j� veic esoš� s za�� s zonas plan� šana, lai p� c iesp� jas 

kvalitat�v� k lietus � dens tiktu atvad�ts no konstrukcijas. 

3.3. Vertik� lais pl� ns 

G� j� ju un velosip� du ce�š projekt� ts tuvu esošaj� m augstumu atz�m� m, vid� ji +25 cm 

uzb� rum� , sarkano l�niju veidojot aptverošu, ar 2,00 % lielu š�� rskritumu uz za�o zonu. K�avu iel�  

g� j� ju un velosip� du ce�š projekt� ts ar� no 2,00 % l�dz  2,50 % š�� rskritumu. Ogres ielas 

brauktuvei projekt� ts divpus� js 2,50 % liels š�� rskritums, bet K�avu ielas brauktuvei ce�š 

projekt� ts ar vienpus� ju 2,50% š�� rskritumu. No Ogres ielai l�dz K�avu ielai g� j� ju un velosip� du 
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ce�š no brauktuves atdal�ts ar za�o zonu. K�avu iel�  g� j� ju un velosip� du ce�š no 

brauktuves tiek atdala ar augsto apmali 100.30.15, kas izcelta +12 cm no brauktuves.  

Vertik� lo pl� nu skat�t ras� jumu lap� s TS-1, garenprofilu skat. ras� jumu lap� s T- 2. 

3.4. Ce�a kl� tne un segas konstrukcija 

G� j� ju un velosip� distu ce�a segai paredz� ta konstrukcija ar saliztur�go sl� ni, 

miner� lmateri� lu mais�jumu un betona bru� akmens segumu. G� j� ju un velosip� distu ce�a zon�  uz 

miner� lmateri� lu mais�juma virsmas j� sasniedz nestsp� ja vismaz 90 MPa.  

Ielas š�� rsprofila parametri projekt� ti saska��  LVS 190–2 „Ce�u projekt� šanas noteikumi- 

Norm� lprofili. Ogres ielas un K�avu ielas posmam paredz� ts veikt pilnu segas pamata sl�� u 

nomai� u, izveidojot jaunus, „Ce�u Specifik� cijas 2019” atbilstošus miner� lmateri� lu mais�juma 

pamata sl�� us un min. 40 cm biezu saliztur�go sl� ni. Prognoz� tais segas kalpošanas m� �s – 20 

gadi. 

 G� j� ju ce�a segas konstrukcija 1.tips: 

·  Betona bru� akmens Prizma 6 (200x100x60, pel� ks), h=6 cm; 

·  Miner� lmateri� lu izsijas (fr. 3/8mm), h= 3cm 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=15 cm; (minim� l�  nestsp� ja 90 MPa). 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), hmin=30 cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

G� j� ju ce�a segas konstrukcija 2.tips: 

·  Betona bru� akmens Prizma 6 comfort (200x100x60, pel� ks, bez f� zes,  

skalotu virsmu), h=6 cm; 

·  Miner� lmateri� lu izsijas (fr. 3/8mm), h= 3cm 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=15 cm; (minim� l�  nestsp� ja 90 MPa). 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), hmin=30 cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

Velosip� du ce�a segas konstrukcija: 

·  Betona bru� akmens Prizma 6 comfort (200 x 100 x 60, sarkans, bez f� zes,  

skalotu virsmu), h=6 cm; 

·  Miner� lmateri� lu izsijas (fr. 3/8mm), h= 3cm 
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·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=15 cm; (min.nestsp� ja 90 

MPa). 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), hmin=30 cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

Brauktuves asfaltbetona segums 1. tips:: 

·  Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4 cm; 

·  Karstais asfalts AC 16 base, S IV, h=6 cm; 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=10 cm; (min. nestsp� ja 150 MPa). 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/56, N III, h=15 cm; 

·  Ekstrud� ts polipropil� na � eore�� is (30/30 kN/m) 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), h=40 cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

Brauktuves asfaltbetona segums 2. tips:: 

·  Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=4 cm; 

·  Karstais asfalts AC 16 base, S IV, h=6 cm; 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=10 cm; (min. nestsp� ja 150 MPa). 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/56, N III, h=15 cm; 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), h=40 cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

Nobrauktuves segas konstrukcija 1. tips: 

·  Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=5 cm; 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III,  h=10 cm; (min. nestsp� ja 120 MPa). 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/56, N III,  h=15 cm; 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), h=40cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa) 

Nobrauktuves segas konstrukcija 2. tips: 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/32s, N III,  h=10cm; (min. nestsp� ja 120 MPa). 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III,  h=15cm; 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), h=30cm; 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 
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Kop�g�  g� j� ju un velosip� du ce�a segas konstrukcija: 

·  Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=5 cm; 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/45, N III, h=15 cm; (minim� l�  nestsp� ja 90 MPa). 

·  Dren� jošais sl� nis (Kf > 1 m/dnn), hmin=30 cm; 

·  Neausts � eotekstils (15/15 kN/m) 

·  Esoš�  kl� tne, profil� ta, sabl�v� ta (minim� l�  nestsp� ja 45 MPa). 

Miner� lmateri� lu mais�juma nomales uzpild�šana: 

·  Miner� lmateri� lu mais�jums 0/32s, NIII, h=10cm 

Seguma griezumus skat�t TS-CD-3 ras� juma lap� s. 

 
8. att� ls. Bru	 a raksts ietvei un veloceli� am 

3.5. Komunik� cijas 

Projekta izb� ves zon�  atrodas esoš� s komunik� cijas: sakaru kanaliz� cija, sakaru kabe�i, 

sadz�ves kanaliz� cija, � densvads, lietus � dens kanaliz� cija, g� zes vads un elektroapg� des kabe�i. 

Rakšanas darbi j� veic to dienestu, kuri ekspluat� s š�s komunik� cijas, darbinieku kl� tb� tn� . 

Komunik� ciju atšurf� šanu j� veic, rakšanas darbus veicot ar rok� m. Atrakt� s komunik� cijas 

j� nostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speci� listu nor� d�jumiem. B� vniec�bas darbu 

gait�  b� vdarbu veic� jam j� izmanto b� vniec�bas metodes, kas nerada jaunus esošu 

in�enierkomunik� ciju boj� jumus, nepalielina jau esošus boj� jumus un nepasliktina 

in�enierkomunik� ciju tehnisko st� vokli kopum� . 

Projekta zon�  esošajiem komunik� ciju aku v� kiem, kurus nav paredz� ts demont� t, tiek 

veikta l�me� ošana un to nomai� a pret peldoša tipa 12 t vai 40 t v� kiem, attiec�gi za�aj�  zon�  vai uz 

ce�a braucam� s da�as. Esoš� s dzelzsbetona akas tiks l�me� otas, izmantojot dzelzsbetona 

gredzenus, lai aku v� kiem ieg� tu nepieciešamo augstumu. Teleskopisk� s akas l�me� ošanu veic, 

v� ka apmali izc� rtot no iekl� t�  ce�a seguma un pace�ot to l�dz vajadz�gajam l�menim. Ja 

teleskopisk�  caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regul� cijas caurules š�� rseniski 

iespie� koka l�sti, pie kuras vidusda��  piestiprina virvi vilkšanai. Ja nel�dz ar� tas, tad teleskopisko 
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cauruli atrok, lai to var� tu izvilkt. Ja tiek uzkl� ti un bl�v� ti ce�a virs� jie sl�� i, aku 

teleskopisko cauruli pace� augst� k atbilstoši ce�a b� vniec�bas etapiem, lai t�  nevien�  etap�  

netrauc� tu tehnikas darbu. Asfalt� šanas laik�  teleskopisk� s akas pace� par da�iem centimetriem 

augst� k un seguma materi� lu paspie� zem teleskopisk� s caurules apmales. Beig� s teleskopisko 

cauruli nospie� uz leju un iepres�  vien�  l�men� ar asfalta virsmu.  

 Vis� m kanaliz� cijas un � densvada ak� m pirms darbu uzs� kšanas veikt apsekošanu, un 

aizpild�t apsekošanas aktu, to papildinot ar uzskat� miem foto materi� liem. B� vdarbu laik�  

radušies boj� jumi j� fiks�  defektu akt� . P� c b� vdarbu pabeigšanas akas pie� ems par t� m 

atbild �g� s iest� des p� rst� vis. 

Projekt�  paredz� ts ie� aulot elektroapg� des un sakaru kabe�us dal�ta tipa � aul� s d=110, 

750N. 

Projekt�  paredz� ts atjaunot br�din� juma lentas vis� s viet� s, kur izstr� d� jot ierakumu t�  tiek 

boj� ta. 

Pirms b� vdarbu uzs� kšanas b� vdarbu veic� jam ir pien � kums sa� emt visas jaun� k� s 

izpildsh� mas � densvada un kanaliz� cijas t�kliem. 

3.6. Lietus � dens novad�šana. 

G� j� ju un velosip� du ce�am, k�  ar� Ogres ielas posmam paredz� ta atkl� ta lietus � dens 

novade, ar š�� rsprofila un garenprofila pal�dz�bu novadot to uz za�o zonu un t� l� ku infiltr� šanu 

grunt�. K�avu ielas posm�  paredz� ta sl� gta lietus � dens atvad�šana, lietus � deni novadot uz 

infiltr � cijas ak� m. 

3.7. Apgaismojums un elektroapg� de 

Vis�  g� j� ju un velosip� du ce�a garum�  paredz� ts izb� v� t apgaismojuma sist� mu. Jaunajam 

apgaismojumam tiks izmantoti apgaismojuma balsti ar LED gaismek�iem. Apgaismojuma sist� mai 

ir paredz� ta programm� jama vad�bas sist� ma ar iesp� ju piesl� gt kust�bas sensorus. Pie g� j� ju 

p� rejas ir paredz� ts atseviš� s apgaismojuma balsts, augst� ka apgaismojuma l�me� a sasniegšanai. 

Apgaismojuma balstu izvietojumu skat�t TS-CD pl� na lap� s. Jaun�  apgaismojuma trase tiks 

piesl� gta esošajam pils� tas t�klam  
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3.8. Satiksmes organiz� šana 

Paredz� ts uzst� d�t ce�a z�mes, atbilstoši LVS 77, k�  ar� ier�kot g� j� ju p� reju p� r Ogres ielu. 

Projekt� taj�  iel�  paredz� ts uzkl� t horizont� los apz�m� jumus no termoplasta, atbilstoši LVS 85.  

4. VIDES AIZSARDZ� BAS PAS� KUMI 

B� vprojekts ir izstr� d� ts t� , lai b� vniec�bas darbi p� c iesp� jas maz� k atst� tu negat�vu ietekmi 

uz esošo vidi. B� vdarbu veic� jam ir j� veic akt�vi pas� kumi atbilstoši visiem sp� k�  esošajiem 

apk� rt� j� s vides aizsardz�bas noteikumiem. J� lieto b� vniec�bas metodes, kuras nodrošin� tu 

nepieciešamos pas� kumus, lai nov� rstu apk� rt� j� s vides pasliktin� šanos. 

Projekt� t�  g� j� ju un velosip� du ce�a zon�  zemes kl� tnes v� ja erozijas ietekmes nov� ršana 

tiek atrisin� ta, to izb� v� jot ar cieto segumu. G� j� ju un velosip� du ce�a piegulošaj�  teritorij�  tiek 

izveidots z� liens. 

P� c b� vniec�bas darbu pabeigšanas b� vdarbu veic� jam j� sak� rto b� vdarbu laik�  skart�  

teritorija. 

5. B� VDARBU ORGANIZ	 ŠANA UN SPECIFIK� CIJAS 

Saska��  ar b� vnoteikumiem pirms b� vdarbu uzs� kšanas j� sa� em atz�me par noteikumu 

izpildi b� vat�auj� . Par b� vdarbu uzs� kšanu j� inform�  visas ieinteres� t� s organiz� cijas, noteikt�  

k� rt�b�  ir j� pieaicina to p� rst� vji, k�  ar� j� aizpilda attiec�go organiz� ciju tehnisko noteikumu 

pras�bas. 

B� vdarbu veic� jam pirms darbu uzs� kšanas j� izstr� d�  Darbu veikšanas projekts, kas 

j� saska� o ar vis� m ieinteres� taj� m organiz� cij� m.  

Pirms darbu uzs� kšanas ir j� uzaicina ieinteres� to organiz� ciju p� rst� vjus, lai preciz� tu t�klu 

atrašan� s vietas dab� .  

B� vdarbi tiek veikti un v � rt � ti saska��  ar VAS „Latvijas Valsts ce�i” izstr � d� taj � m 

specifik� cij � m „Ce�u specifik� cijas 2019”. 
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6. SATIKSMES ORGANIZ� CIJA UN DARBA DROŠ� BA 

Saska��  ar VAS „Latvijas Valsts ce�i” izstr� d� taj� m specifik� cij� m „Ce�u specifik� cijas 

2019” b� vdarbu veic� js atbild par satiksmes organiz� ciju un darba vietas apr�košanu b� vdarbu 

laik� . Pirms b� vdarbu s� kšanas b� vdarbu veic� jam j� izstr� d�  un j� saska� o satiksmes organiz� cijas 

b� vdarbu laik�  pl� ns. 

Visi satiksmes organiz� šanas l�dzek�i, darbavietu apr�kojuma tehniskie l�dzek�i, br�din� juma 

ier�ces un norobe�ojušie elementi j� uzst� da atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietas 

apr�košanu uz ce�iem”. Darba vietas apr�kojuma sh� m� m j� b� t saska� ot� m šajos noteikumos 

noteiktaj�  k� rt�b� . 

 

                                               Sast� d�ja:                      A. Putka 

         P� rbaud�ja:           D. D� le 


