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Būvprojekta vadītājs

Pārbaudīja

A.Miemis

E.Ogliņš

Reģ.Nr.40103806969
Zālīša iela 5-26, Rīga, LV-1039

SIA"AMECO"

BK-5

Lapas: 2

2

1:50

Būvpr. BK daļas vadītājs 

Lapa:

Mērogs:

Būvprojekts:

Pasūtītājs: Pasūtījuma ID numurs:
036-16

Rasējuma nosaukums:

Tālr. 26668334, e-pasts: info@ameco-lv.lv

Marka:

Aktīvās atpūtas zonas izveide
pie Braila ielas 13, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

A.Miemis Laipas moduļu konstrukcija

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Visi viena moduļa tērauda elementi savstarpēji savienojami metinot. Metinājuma šuves augstums a=tmin.
3. Laipas moduļiem jāparedz cinkošana. Metināšana, griešana un urbumu veikšana pēc cinkošanas ir aizliegta.
4. Visi asie tērauda elementu stūri jānoapaļo ar rādiusu r=2mm.
5. Atvērtie cauruļveida tērauda profilu gali aizmetināmi.
6. Tērauda detaļas un mezglus skatīt rasējumu lapā BK-6.
7. Tērauda elementu specifikāciju skatīt rasējumu lapā BK-7.
8. Paralēli detaļu Nr. 5 izvietojumam, izvietojamas detaļas Nr. 6. Skatīt kopā ar rasējumu BK-6.
9. Detaļā Nr. 1 , 2 un 3 jāparedz urbumu veikšana atbilstoši rasējumam BK-6.
10. Pie detaļas Nr. 1 jāparedz detaļas Nr. 7 izvietošana atbilstoši atbilstoši rasējumam BK-6.
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